LAT 51 M 500 UG3-B5
Sensor de distancia laser

= Deteccidn precisa y linealizada de objetos
= Salida digital y analdgica

= Posibilidad de teach-in remota

= Tecla de teach-in bloqueable remotamente
= Luz roja laser, con pequefio punto laser

= Carcasa metélica robusta

rdi-soric

BN 1

GY 5
BN = marrén ___ [Frecs 1@
GY = gris
BK = negro ——
WH = blanco
BU = azul

Safety instructions

Inproper use may result in hazardous radiation exposure. Pay attention to
accident prevention rules and laser class. The instruments are not to be used for
safety applications, in particular applications in which safety of persons depends
on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be
used by qualified personnel.

TECHNICAL INFORMATION (typ.)
Luz emitida

Clase del laser

Tensién de alimentacién
Corriente en vacio

Tamafio de punto de luz

Rango de deteccién

Resolucién

Salida de conmutacién

Histéresis en la conmutacién
Salida analdgica

Impedancia admisible

Frecuencia de medicién

Display

Caida de tensién

Error linealizacién

Retardo a la disponibilidad
Temperatura ambiente, operacion
Inmune a la luz ambiental
Resistencia Tensién de aislamiento
Técnica de proteccién

Grado de proteccién

material de la carcasa

Material
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+20°C, 24V DC

Luz roja laser, 650 nm

1 (IEC 60825-1)

18 ...30V DC

60 mA, (24 V DC)

@2 mm

50 ... 500 mm (90% reflectividad)
0,05...1,5mm

push pull, 150 mA, NO/NC

0,1 %

0..10V

> 1k Q

500 Hz

LED: verde - indicacién de operacién; amarillo - salida
<20V

1%

300 ms

0..+4+50°C

5 kLx

500 V

IP 67

Ill, funcionamiento en bajo voltaje
Aluminio negro anodizado

PMMA (Opticas de proteccién)
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LAT 51 M 500 UG3-B5 ] di-soric

Sensor de distancia laser

TECHNICAL INFORMATION (typ.) +20°C, 24V DC
Conexién Conector, M12, 5-polos
Cable de conexién VK ... /5
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